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Junioggyszeridseg €és mindseg

A hagyomanyok és a technldongpiakt enékkel. A letisztudtzart égédtuerior modellek
fejlesztések tokéletes Otviddasevimrmatervezésnek koeslzZdhdkexiar TASFOKAT
alkotta megeataBarJunior en beleolvad barmyleyzattkeda CEE 92/42 Eurdpai iranyelv
késziléket, amelyet a kdniyglluj bitermikics ee&niellettszerint. A Junior készilék
kezelhetdség és a sokoldadlgteddpéteeph8 dast segiai ed kilonbodzd valtozatban érhe
figyelembe vételével tervel3tAkRmAegfunkcio is, amely2duéen2a8- kW teljesitményd ké
A Junior olysegnigazkészilélusan szabaljybkandmélr és zart égésterd készulékek,
mely egyesiti a magas teljeskimté@riyt a barmilyen igényt képesek kiel

Felhasznaldbarat vez C.LLE.S e cs v s
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kazanlkibdé Hérés dzemi ° a g el
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S.A.R.&ndrszer
energiatakarekossag es komfor:

A Junior késmidékkezik a szolgal, hogy meagk®lzd pwkat a
beépitett S.A.R.A. (Automaditduestek aAtlaghdmérsékleaete.£d a
fatékozeg-homérséklet szaballyisegpen elvart homérsékiet
rendszelnrramely akkor kapcmolhaearabbi &bé&rdétse

ha az eibend fatdkori kbzedmennyiben a helyiségben héigeny lén
beéllitott értéke 55°C és &8t1Ca kazadn automatikusan 2 Qwe ‘
homérséklettartomanyban pARteinként 5°C-kal emeli acfitFkSi— % """" :
tartoméany) helyezkedikael.e Aeffheern6 kdzeg hdmérsékletét, | | 3
S.A.R.A. szabanyiesmearra lehetdvé téve a gyorsabb felfutestpec perc e
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KOonnylu telepités és karbantarte

A Junior késziuléket kifejezetten 0j
telepitések és kazancserék tokélete
és pblémamentes lebonyolitaséara
tervezték. Mivel minden alkatrész
szembdl, kdbnnyen elérhetd, jelentd
sen lerdvidiul és leegyszertsodik a
készilék karbantartasa, akéar kedve
z0otlen, szGkoés helyen is. A Junior
késziulékek csomagolasaban meg-
talalhatdo a gazcsapeés a felszer
léshez szikséges sablon.

Komfortos ykedzet

A Junior késziulék beépitemtegtakaritas mellett. A Junrior
idéjaraskovetd szabéadlyozakéatrilék vezérlése kuédnbdzC vclor
rendelkezik. &lélskzer elegerbe@|litott szabédlyozasi jelleggd
a kilsd érzékeldt (opcid) dakéasmidek amelyek kozul
vezérléséhez csatlakoztatkiyal kazthatd a telepitési
automatikusan bekapcsoljdeganegfeleldbb.
iddjaras-kovetd szabéalyoz®stunior késziulék lehetdség
A Komfortomye&det szabalyfeddasznaldénak, hogy a flOtés
a kilsd homérsékleti viszoswzyaotkdlyoz6gomb elforgatasa
figgvényében vezérli a kasaemélyes igényeihez igazit
modon, hogy optimalis koneflé@tbéallitott szintet.
biztositson a lehetd legnagyobb
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. fatés + haszndalati melegviz el6a
(A kéményes

Mﬂszakl ad ato k (8 zart égéstera

@  elektikus gylUjtas, iondea€sés lang

) MERTEK Junior 24 Junior 28 Junior 24 Junior 28
MUSZAKI ADK EGYSEG C.A.l. C.A.l. C.S.I. C.S.I.
Névlieges hoterhelés fOtési/HMV UzermmWéd 26,7/26,7 31,9/31,9 25,8/25,8 30,2/30,2
Névlieges hoteljesitmény fatési/HMV KWemmox3,8/23,8 28,5/28,5 23,9/23,9 28,2/28,2
Redukalt hdoterhelés fatési tzemmod kW 10,4 10,7 8,9 12,7
Redukalt hoteljesitmény fatési tzemrkWd 8,9 8,9 7,5 10,9
Redukalt hdoterhelés HMV dzemméd kW 10,4 10,7 8,9 10,5
Redukalt hdteljesitmény HMV Gzemmé&w 8,9 8,9 7,5 9
Hatasfok Pn névleges teljesitményen % 89,6 89,3 92,8 93,5
Hatdsfok 30% Pn esetén (30°C vissza%érd) 89 88,7 91,8 92,8
Villamos teljesitményfelvétel \W 85 85 100 125
Halézati feszielkségcifr V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Erintésvédelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D
Foldgaz fogyasztds min./max. teljeshtwhénynél,1/2,82 1,13/3,37 1,04/2,78 1,1/3,28
PBgadz fogyasztas min./max. teljesitnk@Alynél 0,82/2,1 0,84/2,51 0,77/2,07 0,83/2,44
Maximalis nyoniae r&$ Klet bar/°C 3/90 3/90 3/90 3/90
Vizdmérséklet szabalyozasi tartomany’a 40-80 40-80 40-80 40-80
Szivatrgndelkegésdsll6 maxéngmmlas mbar 176 380 176 380

szallitott vizmennyiség I/h 1000 1000 1000 1000

Tagulasi tartaly térfogata | 8 8 7 8
Maximalis Gzemi nyomas bar 6 6 6 6
Minimalis Gzemi nyomas bar 0,15 0,15 0,15 0,15
HMVomérsékletszabalyozasi tartoman$C 37-60 37-60 37-60 37-60
HMV teljesitmény )(DT=25°C I/mir 13,6 16,4 13,7 16,2
HM\teljesitnEhy35)C I/ min 9,7 11,7 9,8 11,6

Minimalis vizmennyiség | 2 2 2 2
Csatlakozétmlér

Fitésemdszedreade- vissdatér X 3/4 3/4 3/4 3/4
Meleg- és hidegviz X 1/2 1/2 1/2 1/2
Gaz (%] 3/4 3/4 3/4 3/4

Megengedett maximalis hoss()QSé)d&{fZémﬁtmér = = 12,36 9,96

Elvalasztott égéstermék elvezetés
Atmér mm - - 80 80
m
m

Megengedett maximéalis hossz - - 16+16 14+14
Konydkidom vesztesége 90°/45° - - 0,8/0,5 0,8/0,5
Kémény csatlakozas

Atméro
Méetek, tomeg
Befoglaléte&r(magassag x széless/égmmmélys6gn05x248 740x450x338 715x405x248 740x450x338

Tomeg kg 28 32 29 35

A Betta fenntartja maganak a jogot, hagiyétsétpé 6 kfesij les@bt2estéll dsmaki valtozas miattdbatresikor
értesités nélkil médositsa a dokumentddkeébas tadatbkad. jAljetrezn dokumentacidé harmadik személyekkel sze
nem tekibthzdddzésnek.
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